SEIKO AFINADOR CROMATICO SAT800
MANUAL DE INSTRUGOES

PARA FUNCIONAMENTO SEGURO

SEIKO ACCORDATORE CROMATICO SAT800
MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

& ATENCAO

A AVVERTENZE

Nao desmonte, nao tente reparar nem mexa no afinador, pois pode originar
um curto circuito.

N&o opere os botoes com as maos molhadas, pois isso pode provocar curto
citcuito ou choque eléctrico.

Nao exponha as pilhas ao fogo. Podem explodir, gerar um calor intenso ou
incendiar-se.

Instale as pilhas, certificando-se que os terminais (+) e (-) estdo alinhados
correctamente. Caso contrario, dai pode resultar avaria.

® Nao use ou guarde o afinador nos lugares seguintes:
» Lugares onde o afinador esteja exposto a temperaturas extremamente elevadas,
como a luz solar directa, préximo ou sobre um aquecedor.
» Lugares humidos como a casa de banho, pia de lavar ou chdao molhado.
* Lugares cheios de p6.
* Lugares onde o afinador esteja sujeito a vibracoes fortes.
® Se nao pensa utilizar o afinador durante muito tempo, retire as pilhas. Caso
contrario, podera ocorrer o vazamento da pilha, causando avaria.
® Nao aplique forca excessiva ao afinador nem o deixe cair nem bater com ele
contra superficies duras, pois isso pode provocar avaria e danos.
® Nao utilize benzina ou alcool para limpar o afinador, pois isso pode danifica-lo.
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ANTES DE UTILIZAR 0 AFINADOR

® Desembale as pilhas. Abra a escotilha da pilha, e introduza as pilhas dentro do
compartimento das pilhas, comprovando que os terminais (+) e (-) estdo alinhados
correctamente.
* As pithas que acompanham o seu afinador sao pilthas monitoras, e a duracdo das pithas pode ser
inferior ao periodo especificado.
* Para substituicao das pilhas, veja “SUBSTITICAO DAS PILHAS " abaixo.

GOMO UTILIZAR O AFINADORR

(Precaucées ao usar os Jaques de Entrada e de Saida)

® Ao afinar instrumentos eléctricos ou electronicos, ou ao usar o microfone de
contacto vendido separadamente (STM20) para afinar, introduza o plugue do
instrumento ou o microfone dentro do jaque de Entrada. Enquanto um plugue esta
conectado ao Jaque de Entrada, o microfone Incorporado estd inutilizado.

@ Para conectar com o jaque de Entrada ou de Saida do Afinador, faca uso de um
plugue de jaque com um didmetro de 14mm ou menos devido aos protetores
fixados em ambos os lados do Afinador. Os plugues do jaque com a forma em “L”
ou outros manipulos com formas raras poderdo ndo ser usados com o jaque de
Entrada ou de Saida.

Ao afinar instrumentos acusticos com microfone incorporado, assegure-se de
deixar desconectado o jaque de Entrada. Traga o instrumento para junto do
Afinador para introduzir uma nota. Como o ruido do ambiente circundante ou o
som de outros instrumentos pode interferir na exactidao da afinagéo, realize o
processo de afinagdo num ambiente silencioso.

& Antes de extrair o plugue do jague de Entrada ou de Saida, assegure-se de
desligar todos os instrumentos ou dispositivos conectados ao Afinador.

Nao conecte um amplificador ou outros dispositivos ao jaque de Saida
ﬁ enquanto o jaque de Saida estiver desconectado. Caso contréario, o
microfone incorporado podera emitir um ruido forte de aviso que danificara

o dispositivo conectado.

(Funcao de Bypass (desvio) )

® O afinador estd equipado com uma fungao de “bypass” (desvio) que encaminhara
a entrada de sinal no jaque de Entrada para outros dispositivos através do jaque
de Saida independentemente de o Afinador estar ligado ou desligado. Contudo, ao
usar esta funcao de “bypass”, assegure-se de desligar o Afinador para evitar que
ele seja adversamente afectado pelo ruido causado pelo sinal.

(Processo de Afinacao )

® Modo Automatico (AUTO)
Quando é tocada uma nota, o Afinador identifica-a automaticamente, e indica a
oitava e a nota mais proxima dela no display LCD (visualizagdo em cristal liquido).
Indica também a discrepancia entre a nota de entrada e a nota mostrada no display
pelo medidor de Afinacao e lampada guia de Afinacéo.
1. Prima o botdo de Alimentagao para ligar o Afinador.
2. Prima o botao de Modo para seleccionar “AUTO"” no display LCD.
3. Toque uma nota no instrumento.

* Quando a afinacao for feita através do mocrofone Incorporado, escolha um ambiente silencioso, e
aproxime o instrumento do Afinador.

4. Afine o instrumento de forma que a nota que deseja afinar apareca indicada no
display LCD.

5. Continue a afinar o instrumento até o ponteiro do medidor de Afinacao indicar
ur.

* Quando a diferenca entre a nota de entrada e a nota indicada pela indicacdo Oitava-Nota esta
dentro da faixa de +3 cents. A ldmpada guia de afinacdo que se encontra no meio ilumina-se em
verde.

® Modo Manual (MANUAL)
Fixe a nota em que deseja afinar, e depois, toque uma nota. O afinador indica a
discrepancia entre a nota de entrada e a nota que foi fixada pelo medidor de
Afinacédo e o lampada guia de Afinagéo.
1. Prima o botdo de Alimentacao para ligar o Afinador.
2. Prima o botao de Modo para seleccionar “MANUAL" no display LCD.
3. Prima o botao de Nota UP (A)/DOWN (V) para escolher uma nota que deseje

afinar desde C a B.

4. Toque uma nota no instrumento.

* Quando a afinacéo for feita através do microfone incorporado, escolha um ambiente silencioso, e
aproxime o intrumento do Afinador.

. Afine o instrumento até o ponteiro do medidor de Afinagao indicar “0”.

* Quando a diferenca entre a nota de entrada e a nota indicada pela indicacdo Oitava-Nota esta
dentro da faixa de £3 cents. A {dmpada guia de afinacdo que se encontra no meio ilumina-se em
verde.

* Se bem que néo seja necessario regular a oitava no modo de afinacdo manual, o Afinador identifica
automaticamente a oitava da nota de entrada, e indica-a na indicacao Oitava-Nota.

® Modo de som (SOUND)

O Afinador emite a nota que vocé tiver fixado. Afine o instrumento usando-a como
referéncia.

1. Prima o botdo de Alimentagao para ligar o Afinador.
2. Prima o botdao de Som. “SOUND"” aparece indicado no display LCD.

3. Prima o botdao da Nota UP (A)/DOWN (V) para escolher a nota em que deseja
afinar de entre as notas indicadas no display LCD (C ~ B; alcance da geragao de
som: C4 ~ B4).

* Serd gerada uma oitava de notas desde C4 a B4.
4. Afine o instrumento usando a nota emitida pelo afinador como referéncia.

ol

® Como mudar a altura do som de referéncia (frequéncia de A4):

Prima o botao de Altura UP (A)/DOWN (V) para ajustar a altura de som desejada.
(Gama ajustéavel: A4=410 ~ 450HZ).

(Exemplos de Afinagao )

Os quadros seguintes mostram os exemplos mais tipicos de afinacao (oitava e nota)
para cada corda de uma viola ou de uma viola-baixo.

Viola
Corda 63. | 5a.| 43 | 3a.| 23| 1a,

Oitava (numeral)
Nota (alfabeto) 2B | 2A | 3D | 3G | 3B | 4E

Viola-baixo
Corda 4a | 33 | 23| 1a,

Oitava (numeral)
Nota (alfabeto) 1B | 1A ] 2D (26

OUTRAS FUNGOES

| Fungao Backlight (luz traseira) |

Premindo o botao Backlight, o display LCD (cristal liquido) é iluminado com um
brilho intenso. Se néo se tocar no Afinador durante mais de 15 segundos sem
introduzir uma nota ou sem premir um botao, o brilho da Luz traseira sera reduzido
até um nivel baixo para poupar a energia da pilha. A entrada de qualquer nota ou a
operacao do botdao durante o modo de brilho fraco fard com que a Luz Traseira
retorne para o modo de brilho intenso. Se nao se tocar no Afinador durante mais
de 3 minutos enquanto no modo de brilho fraco, a Luz Traseira sera
automaticamente desligada. Para desligar a Luz Traseira manualmente enquanto
esta no modo de brilho intenso ou no modo de brilho fraco, volte a premir o botao
Backlight.

Funcéo de desligagao automatica

Para economizar a energia da pilha, o Afinador desliga-se automaticamente se nao
se fizer nenhuma operacdo dos botdes ou entrada de nota durante um certo
periodo de tempo (modo AUTO/MANUAL: 10 minutos aproximadamente; modo de
SOM: 5 minutos aproximadamente).

Funcéo de suporte de memoria

Mesmo depois de o Afinador ter sido desligado, os ajustes que vocé fez ficam
armazenados na memodria e podem ser usados repetidamente a menos que os
mude.

Se as pilhas forem substituidas por novas, o sintonizador recupera as definicbes
iniciais.

Modo de afinagdo: [AUTO], Mudanca da altura de som: [440 Hz],

Nota: [A]

SUBSTITUIGAO DAS PILHAS

Quando as pilhas se aproximam do seu fim, o display LCD (cristal liquido) torna-se
obscuro, e o brilho das lampadas guia do Afinador reduz-se. Nesse caso, substitua
imediatamente as pilhas por outras novas. Caso contrario, resultard em avaria.

IMPORTANTE ! : Antes de substituir as pilhas, assegure-se de que
o Afinador esta desligado.

2. Deslize a escotilha da pilha na traseira
do Afinador na direccdo da seta para
retira-la.

3. Introduza duas pilhas secas RO3/LR03
(AAA), verificando que o0s seus

Escotilha da
pilha

@ Pilhas novas
® Duas pilhas secas

terminais estao alinhados / R0O3/LR03 (AAA)
correctamente. T
4. Ligue e desligue o Afinador premindo o B =t = I
botdo de Alimentacéao para verificar que lo) [o)
funciona correctamente.
* Substitua as duas pilhas ao mesmo tempo. Nao
misture pithas novas e velhas ou pithas de
marcas diferentes e tipos.
* Ao desfazer-se das pilhas gastas, observe as
regulamentacées das autoridades 0] (o]
concernentes.

* Quando decidir nao usar o Afinador durante
longo tempo, retire as pithas para evitar o
vazamento da pilha.

GOMO USAR 0 SUPORTE FENDIDO

® Introduza um cartdo ou uma moeda na fenda da parte posterior do sintonizador
para o suster.
* Néo tente introduzir & forca um cartao ou uma moeda que ndo encaixe bem na fenda, pois isso pode
danificar o sintonizador ou causar estragos.
* Lembre-se também de que o cartdo ou a moeda usados para suster o sintonizador podem ficar
arranhados ou danificados acidentaimente.

PRECAUGOES AO UTILIZAR 0 AFINADOR

@ Este produto foi fabricado sob perfeito controle de qualidade, e passou por
inspeccoes rigorosas. Contudo, é um instrumento electronico de alta preciséo, e os
choques provocados pela sua queda, as vibracdes, a pressao, etc. sao origem de
avarias. Maneje o Afinador com suficiente cuidado.

® O Afinador tem pecas de borracha em ambos os lados. Colocando-o no mesmo
lugar na carteira ou em outra superficie plana durante longo tempo podera deixar
marcas.

® Enquanto o Afinador esta ligado, pode apanhar ruido do ambiente circundante ou
o ruido eléctrico de baixa frequéncia gerado por aparelhos eléctricos, e mostra
indicagcbes como se tivesse sido tocada uma nota. Isto ndo é sintoma de avaria, e o
Afinador operara adequadamente quando se introduzir uma nota.

® Nao aplique forca desmedida ao Afinador balangando-o com a correia ou puxando
a correia a forga, pois isto pode danificar o afinador ou causar ferimentos.

@ Tenha presente que os instrumentos musicais que geram sobretons harmonicos ou
tons sustentados curtos poderdo nao ser afinados com precisdo apesar da entrada
da nota no Afinador estar dentro da faixa de afinacao.

ESPECIFICAGOES

1 MODO
2. GAMA DE AFINACAO

: Modo Automéatico/modo Manual * modo de Som

1 A0 (27.5 Hz) ~ C8 (4186.0 Hz) (quando A4 estiver
fixado em 440 Hz)

3. NOTA DE REFERENCIA : C4 ~B4 (12 notas em intervalos de meio tom)

4. PRECISAO DA AFINAGAO  :+1centésima

5. MUDANCA DA ALTURA 1 A4 = 410 Hz ~ 450 Hz (em graus de 1 Hz)

6. FUNCC)ES SUPLEMENTARES : Desligacdo automatica, luz traseira (backlight),
suporte de memoria

7. ABASTECIMENTO DA
ALIMENTACAO

8. TERMINAIS
9. DIMENSOES TOTAIS

: Pilhas secas RO3/LR03 (AAA), 2 pegas (3V)
: Jaque de entrada (g6 mm), jaque de saida (86 mm)

1120,0 (L) x 80,4 (A) x 23,8 (C) mm (incluindo
saliéncias)

1150 gr. (incluindo as pilhas)

: Manual de instrugdes e pilhas monitoras
RO3/LR0O3 (AAA), 2 pecas

* O design e as especificagbes estao sujeitas a modificagdo sem aviso prévio para melhoramento do produto.

10. PESO
11. ACESSORIOS

® Non smontare, tentare di riparare o comunque manomettere I'accordatore,
onde evitare il possibile verificarsi di corti circuiti.

® Non agire sui tasti dell’accordatore con le mani bagnate perché cido potrebbe
provocare corti circuiti o folgorazioni.

® Non esporre le batterie al fuoco. Potrebbero esplodere, generare alti livelli di
calore o incendiarsi.

® Al momento dellinstallazione delle batterie verificare che i terminali positivo
(+) e negativo (-) siano allineati correttamente. In caso contrario potrebbero
verificarsi delle disfunzioni nel funzionamento dell’apparecchio.

® Non usare o lasciare I'accordatore nei luoghi seguenti:

« luoghi dove I"accordatore si trovi esposto a temperature molto elevate, quali
posizioni esposte alla diretta luce del sole, o nelle vicinanze o sopra
termosifoni, stufe e simili;

« luoghi umidi, quali la stanza da bagno, lavandini o pavimenti bagnati;

« luoghi polverosi;

* luoghi dove I'accordatore possa trovarsi sottoposto a forti vibrazioni.

@ Se si prevede di lasciare il accordatore inutilizzato per lungo tempo, togliere le
batterie per prevenire eventuali perdite di elettrolito, con conseguenti possibili
disfunzioni nel funzionamento dell’apparecchio.

® Non esercitare pressioni eccessive sull’accordatore, non lasciarlo cadere ed
evitare che possa subire urti, tutte azioni che potrebbero causare lesioni alle
persone e disfunzioni all’apparecchio.

@ Per la pulizia dell’accordatore non far mai uso di solventi od alcol, che
potrebbero danneggiare I'accordatore stesso.

DENOMINAZIONE DELLE PARTI E DEI COMANDI
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PRIMA DI PASSARE ALL'USO DELLACCORDATORE

@ Togliere le batterie dal contenitore. Aprire il coperchietto del vano portabatterie ed
inserirvi le batterie, facendo attenzione ad allineare correttamente i terminali
positivo (+) e negativo (-).

* La batterie fornite insieme all’accordatore sono batterie usate per la prova def dispositivo e quindi fa
Joro durata, dai momento defi‘acquisto, puo risultare inferiore al periodo specificato.
* Per Ja sostituzione delle batterie vedere if paragrafo “SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE", pit avanti.

USO DELLACCORDATORE

(Avvertenze sull’'uso delle prese di ingresso e di uscita)

@ Per I'accordatura di strumenti elettrici o elettronici, o se si fa uso del microfono a
contatto (STM20) inserire la spina dello strumento, o la spina del microfono, nella
presa di ingresso. Inserendo una spina nella presa di ingresso, il microfono
incorporato viene automaticamente disabilitato.

@ Per il collegamento alle prese di ingresso o di uscita dell’Accordatore, a causa delle
protezioni esistenti sui due lati dell’accordatore stesso, si deve fare uso di una
spina il cui manico abbia un diametro uguale o inferiore a 14 mm. L'Uso di prese
con manici di tipo diverso, a “L” o altro, pud non risultare possibile, sia in ingresso
sia in uscita.

@ Per accordare gli strumenti facendo uso del microfono incorporato, ricordarsi di
lasciare staccato il cavo della presa di ingresso. Per inserire una nota portare lo
strumento vicino all’Accordatore. Dal momento che il rumore dell'ambiente
circostante, o di altri strumenti eventualmente presenti nelle vicinanze, puo
impedire un’accordatura precisa, effettuare queste operazioni in un ambiente
tranquillo.

SINTONIZADOR CROMATICOSEIKO SAT800
MANUAL DE INSTRUCCIONES

& PRECAUCION

® No desarme ni intente reparar ni trate de forzar el sintonizador, ya que podria
resultar en un cortocircuito.

® No opere botones con las manos humedas, ya que podria resultar en un
cortocircuito o en una sacudida eléctrica.

® No exponga las pilas al fuego. Ellas podrian explotar, generar un intenso calor
o incendiarse.

@ Instale las pilas, comprobando que los terminales (+) y (-) estdn adecuadamente
alineados. De lo contrario, podria resultar en un mal funcionamiento.

@ No utilice ni guarde el sintonizador en los siguientes lugares:

* Lugares donde el sintonizador esté expuesto a temperaturas extremadamente

altas, tales como los rayos directos del sol, cerca o sobre una unidad
calefactora.

* Lugares humedos, tales como un cuarto de bafo, lavabo o piso humedo.
* Lugares polvorientos.
* Lugares donde el sintonizador esté sujeto a fuertes vibraciones.
@ Si el sintonizador se deja intacto por mucho tiempo, remueva las pilas. De lo
contrario, podria ocurrir fuga de pila, resultando en un mal funcionamiento.

® No aplique fuerza indebida al sintonizador ni lo deje caer ni lo golpee contra
superficies duras, ya que podria resultar en un mal funcionamiento o en
danos.

® No use diluyente o alcohol para limpiar el sintonizador, ya que podria resultar
en averias.

NOMBRES DE LAS PARTES
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ANTES DE UTILIZAR SU SINTONIZADOR

® Deshaga las pilas e inserte las pilas en los compartimentos para pilas, comprobando
que los terminales (+) y (-) estén adecuadamente alineados.

* Las pilas incluidas en su Sintonizador son pilas monitor y su vida de pila puede sea mds corta que el
periodo especificado.

* Para e/ reemplazo de pila, vea “CAMBJO DE PILA” abajo.

COMO UTILIZAR EL SINTONIZADOR

(Precauciones al Utilizar Tomas de Entrada y Salida)

® Cuando sintonice instrumentos eléctricos o electronicos, o cuando utilice el
micréfono de contacto, vendido por separado (STM20), para sintonizar, inserte la
clavija del instrumento o del micréfono en la toma de Entrada. Mientras una
clavija estd conectada con la toma de Entrada, el Micréfono incorporado queda
desactivado.

@ Para conectar la toma de Entrada o Salida del Sintonizador, utilice una clavija de
conexion con una manivela de un didametro de 14mm o menos debido a los
protectores enganchados a ambos lados del Sintonizador. Clavijas de tomas en
forma de “L” u otras manivelas de formas inusuales no pueden utilizarse tampoco
con tomas de Entrada o Salida.

® Cuando sintonice instrumentos acusticos utilizando el Micréfono incorporado,
asegurese de dejar la toma de Entrada desconectada. Acerque el instrumento al
Sintonizador para entrar una nota. Como el ruido ambiental o ruido de otros
instrumentos puede interferir la sintonizacidn precisa, efectie el procedimiento de
sintonizacion en un ambiente silencioso.

A Prima di estrarre le spine dalle prese di ingresso o di uscita, ricordarsi di
spegnere tutti gli strumenti o altri dispositivi collegati all’Accordatore.

Non collegare amplificatori o altri dispositivi alla presa di uscita mentre la
A presa di ingresso risulta staccata. In caso di un tale collegamento il

microfono incorporato puo produrre degli ululati che possono danneggiare
gli altri dispositivi collegati.

(Funzione di scavalcamento (“Bypass”) )

® L'Accordatore e dotato di una funzione di "scavalcamento” che invia ad altri
dispositivi, per mezzo della presa di uscita, il segnale giunto alla presa di ingresso,
indipendentemente dal fatto che I’Accordatore sia acceso o spento. Quando si fa
uso di questa funzione di “scavalcamento”, pero, ricordarsi di spegnere
I"Accordatore per evitare che venga negativamente influenzato dal rumore causato
dal segnale.

(Procedura di accordatura )

® Modalita automatica (AUTO)
Suonando una nota, I'accordatore automaticamente la identifica e visualizza sul
quadrante a cristalli liquidi il nome dell’ottava e della nota piu vicina a quella
prodotta. Sul quadrante compare anche, indicata dal misuratore dell’accordatura e
dalla spia di guida all’accordatura, I'entita della deviazione fra la nota prodotta e
quella visualizzata sul quadrante.

. Agire sul tasto di accensione dell’accordatore.

2. Agire sul tasto di modalita sino a selezionare la modalita "AUTO", la cui indicazione
siillumina.

3. Produrre una nota con lo strumento.

* Se l'accordatura viene eseguita per mezzo del microfono incorporato, effettuare fa procedura in un
luogo silenzioso e tenendo fo strumento vicino afl‘accordatore.

4. Accordare lo strumento sino a quando la nota alla quale si desidera effettuare
I"accordatura viene visualizzata sul quadrante a cristalli liquidi.
. Perfezionare I'accordatura sino a quando I'ago del misuratore arriva a puntare
esattamente sullo “0” della scala.
* Se la deviazione fra la nota inserita e la nota indicata dall'indicazione defl'ottava e defla nota é
inferiore a +3 cent, la guida ail'accordatura che si trova al centro si iflumina in verde.
@ Modalita manuale (VANUAL)

Predisporre sull’accordatore la nota alla quale si vuole accordare lo strumento e
produrre una nota con lo strumento. L'accordatore, per mezzo del misuratore e
delle spie di guida all’accordatura, indica la deviazione fra la nota prodotta dallo
strumento e quella predisposta sull’accordatore.
1. Agire sul tasto di accensione dell’accordatore.
2. Agire sul tasto di modalita sino a selezionare la modalita "MANUAL", la cui indicazione
si illumina.
3. Agire opportunamente sui tasti “A” o “V¥"” di selezione della nota sino a raggiungere
quella desiderata, che viene indicata sulla scala, da C (do) a B (si).
4. Produrre una nota con lo strumento.
* Se 'accordatura viene eseguita per mezzo del microfono incorporato, effettuare fa procedura in un
luogo sifenzioso e tenendo fo strumento vicino ail'accordatore.
5. Accordare lo strumento sino a quando I’'ago del misuratore viene a puntare sullo
ugr
* Se la deviazione fra la nota inserita e fa nota indicata dall'indicazione dell’ottava e della nota é
inferiore a +3 cent, /a guida all'accordatura che si trova al centro si ilflumina in verde.

* Nella modalita di accordatura manuale non e necessario predisporre {‘ottava. L'’Accordatore
automaticamente identifica I'ottava della nota inserita e la visualizza sull’indicazione dell'ottava e
della nota.

® Modalita del suono (SOUND)

L'accordatore produce la nota predisposta. Accordare lo strumento a orecchio,
usando come riferimento il suono prodotto.

. Agire sul tasto di accensione dell’accordatore.
2. Agire sul tasto “SOUND". La relativa indicazione del quadrante si illumina.

3. Agire opportunamente sui tasti “A"” o “V¥”, per selezionare la nota, da Do a Si, a cui
si vuole accordare lo strumento.

* Viiene generata un‘ottava di note, dal C4 (do4) al B4 (sid).

4. Accordare lo strumento a orecchio usando come nota di riferimento quella prodotta
dall’accordatore.

-

o1

-

® Modifica dellaltezza del suono di riferimento (frequenza dell’A4 = La4):
Agire opportunamente sui tasti di spostamento verso I'alto (A) o verso il basso (V)
del tasto di selezione dell’altezza del suono sino a raggiungere |'altezza desiderata
(gamma predisponibile: A4 = da 410 a 450 Hz).

( Esempi di accordatura )

Le tabelle seguenti indicano i casi piu tipici di accordatura (ottava e nota) per
ciascuna delle corde di una chitarra o di una chitarra bassa.

Chitarra
Corda 6a | 5a |4a | 3a | 2a | 1a

Ottava (numero)

Nota (alfabetico) 2E|2A 13D (3G | 3B | 4E

Chitarra bassa
Corda 4a | 3a | 2a | 1a

Ottava (numero)
Nota (alfabetico)

ALTRE FUNZIONI

| Funzione di retroilluminazione |

1E | 1A | 2D | 2G

Premendo il tasto di illuminazione il quadrante a cristalli liquidi si illumina. Se
I’Accordatore viene lasciato inutilizzato, senza inserire note o premere tasti, per
oltre 15 secondi, la luminosita del quadrante si riduce ad un livello inferiore, allo
scopo di conservare energia. Ogni volta che si procede ad inserire una nota o ad
agire su qualcuno dei tasti dell’Accordatore la luminosita del quadrante ritorna a
quella alta, e cosi di seguito. Lasciando I'accordatore inoperativo per oltre 3 minuti
la luce di illuminazione del quadrante si spegne automaticamente. Per spegnerla
manualmente (in condizioni di luminosita sia alta che bassa) agire di nuovo sul
tasto di illuminazione del quadrante.

Funzione di spegnimento automatico

Per risparmiare I'energia delle batterie I'accordatore si spegne automaticamente
se, per un certo periodo di tempo (circa 10 minuti nelle modalita AUTO e MANUAL,
e circa 5 minuti in quella SOUND), non vengono effettuate operazioni sui tasti o
non si procede all’invio di note all’accordatore.

Funzione di sostegno della memoria

I valori predisposti sull’accordatore vengono memorizzati, non si cancellano anche
spegnendo I'apparecchio, e possono quindi essere nuovamente utilizzati sino alla
successiva eventuale modifica.
Sostituendo le batterie con altre nuove, I'accordatore viene automaticamente riportato
alle predisposizioni iniziali.

Modalita di accordatura: [AUTO], Altezza del la: [440 Hz], Nota base: [A] (la)

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando le batterie si esauriscono, la luce di illuminazione del quadrante si
affievolisce e la luminosita delle lampadine della guida all’accordatura si riduce. In tal
caso procedere a sostituire le batterie al piu presto, per evitare possibili disfunzioni
dell’apparecchio.

IMPORTANTE ! : Prima di sostituire le batterie verificare che I’Accordatore sia spento.

iy

. Aprire il coperchietto del vano portabatterie,
ubicato sul retro dell’accordatore, facendolo
scorrere nella direzione della freccia, e
toglierlo.

2. Inserire due nuove batterie del tipo
RO3/LR03 (AAA), verificando che i
terminali siano correttamente allineati.

3. Accendere e spegnere ripetutamente
I'accordatore, agendo sul tasto di
accensione, per verificare che funzioni
correttamente. O o
* Sostituire entrambe e batterie allo stesso

momento. Non usare insieme batterie vecchie
e nuove, o batterie di tipi e fabbricanti diversi.

* Per I'eliminazione delle batterie usate attenersi
alle leggi e regolamenti in vigore nel territorio di
uso defl’accordatore. o

* Se si decide di non utilizzare !'’Accordatore per
quaiche tempo, togliere le batterie per evitare
possibili perdite di elettrolito.

USO DELLA FESSURA PER APPOGGIO

@ Per sollevare |'accordatore in posizione inclinata inserire in questa fessura, ubicata
sul lato posteriore, un cartoncino o una moneta.
* Non inserire a forza nella fessura cartoncini o monete di dimensioni tali da non poter essere inseriti
con facilita, onde evitare possibili eventuali danni al’accordatore o Jesioni personali.

* Notare, inoitre, che if cartoncino o fa moneta utilizzati per sostenere {‘accordatore possono subire
graffiature o danni accidentali.

] Chiusura del
7] vano batterie

® Nuove batterie
2 batterie a secco,
tipo RO3/LR03 (AAA)

o

AVVERTENZE PER LUSO DELLACCORDATORE

® Questo prodotto e stato fabbricato sotto stretto controllo di qualita ed ha superato
delle rigorose ispezioni. Trattandosi, tuttavia, di un dispositivo elettronico di alta
precisione, sottoposto a urti violenti, cadute, vibrazioni, pressioni eccessive, o
altro, potrebbe non funzionare piu correttamente. Trattare il dispositivo con cura.

® L'Accordatore ha delle parti in gomma su entrambi i lati. Lasciandolo per lungo
tempo nello stesso posto su un tavolo, o altre superfici, possono rimanere dei
segni sulla superficie stessa.

® L'Accordatore, quando acceso, puo raccogliere il rumore prodotto dall’ambiente
circostante, o altri rumori o fruscii causati da atre apparecchiature elettriche, e
indicare tale rumore come se una nota fosse stata inserita nel dispositivo. Non si
tratta di una disfunzione, e I’Accordatore funzionera poi correttamente nel
momento in cui viene poi inserita una nota.

® Non esercitare forze eccessive sull’Accordatore, facendolo rotare mentre lo si
trattiene con il cinturino, o tirando fortemente il cinturino stesso. Tali atti possono
causare danni all’Accordatore o lesioni agli astanti.

® Notare che strumenti musicali che generano armonici, o brevi suoni tenuti,
possono non risultare accordabili con precisione, anche se la nota inviata
all’Accordatore si trova entro la gamma ritenuta accordabile.e se la nota inviata
all’Accordatore si trova entro la gamma ritenuta accordabile.

. MODALITA
. GAMMA DI ACCORDATURA

iy

: modalita automatica/manuale e del suono

: da A0 (la0, 27,5 Hz) a C8 (do8, 4186,0 Hz)
(presupponendo I’A4 predisposto su 440 Hz)

N

3. NOTA DI REFERIMENTO : da C4 (do4) a B4 (si4) (12 note a scatti di
semitoni)
4. PRECISIONE DI ACCORDATURA 1 +1 cent

o

VARIAZIONI DI ALTEZZA
. ULTERIORI FUNZIONI

: A4 = da 410 a 450 Hz (a scatti di 1 Hz)

: spegnimento automatico, luce per
I'illuminazione del quadrante, sostegno della
memoria

: due batterie tipo RO3/LR03 (AAA) (3 V)

: presa di ingresso (6 mm) e presa di uscita
(#6 mm)

: 120,0 (largh.) x 80,4 (alt.) x 23,8 (prof.) mm
(comprese le sporgenze)

: 150 g (batterie comprese)

o

~

. ALIMENTAZIONE
. TERMINALI

0o

9. DIMENSIONI TOTALI

10. PESO

11. ACCESSORI : un manuale di istruzioni; due batterie di

prova, tipo RO3/LR03 (AAA)

* A seguito di continui uiteriori migfioramenti def prodotto il design e le caratteristiche tecniche possono
subire modifiche senza preavviso.

Antes de desconectar la clavija de la toma de Entrada o Salida asegurese de
A desconectar todos los instrumentos o dispositivos conectados al
Sintonizador.

No conecte un amplificador u otros dispositivos a la toma de Salida
ﬁ mientras la toma de Entrada estd desconectada. De lo contrario, el

micréfono Incorporado puede causar un zumbido danando el dispositivo
conectado.

(Funcion de Derivacion )

@ El Sintonizador esta equipado con una funcidn de “derivacion” que genera la seial
introducida en la toma de Entrada hacia otros dispositivos a través de la toma de
Salida sin importar que el Sintonizador esté conectado o desconectado. Cuando
utilice esta funcion de “derivacion”, sin embargo, asegurese de desconectar el
Sintonizador para evitar que se vea negativamente afectado por el ruido causado
por la senal.

(Procedimiento de Sintonizacion)

® Modo automatico (AUTO)
Cuando se toca una nota, el Sintonizador la identifica automaticamente e indica la
octava y la nota mas cercana a ella en la pantalla de LCD. También indica la
discrepancia entre la nota de entrada y la nota mostrada en la pantalla mediante el
medidor de Sintonia y el Indicador de guiado de sintonizacién.
1. Pulse el Botén de alimentacion para encender el Sintonizador.
2. Pulse el Botén de modo para seleccionar la indicacion “AUTO"” en la indicacion

LCD.

3. Toque una nota en el instrumento.

* Cuando se sintoniza a través del Micréfono incorporado, escoja un ambiente silencioso y acerque el
instrumento cerca de/ Sintonizador.

4. Sintonice un instrumento de forma que la nota que desea sintonizar se indique
en la indicacién LCD.
5. Sintonice el instrumento hasta que la aguja del medidor de Sintonia indique “0”.
* Cuando fa discrepancia entre ja nota de entrada y la nota mostrada por fa Indicacion de octava-nota
esta dentro del rango de + 3 cents, el Indicador de guiado de sintonizacion del medio se ifuminara
en verde.
® Modo manual (IANUAL)

Fije la nota que usted desea sintonizar y, luego, toque una nota. El Sintonizador

indica la discrepancia entre la entrada de nota y la nota que usted ha fijado

mediante el medidor de Sintonia y el Indicador de guiado de sintonizacion.

. Pulse el Botdn de alimentacion para encender el Sintonizador.

2. Pulse el Botén de modo para seleccionar “MANUAL" en la indicacion LCD.

3. Pulse el Boton de nota UP(A)/DOWN (V) para escoger la nota que usted desea
para sintonizar de las notas indicadas en la indicacion LCD. (C ~ B).

4. Pjulse una nota en el instrumento.

* Cuando se hace la sintonizacion a través de/ micréfono incorporado, escoja un ambiente sitencioso
y acerque el instrumento cerca de/ Sintonizador.

5. Sintonice el instrumento hasta que la aguja del medidor de Sintonia indique “0”.

* Cuando fa discrepancia entre la nota de entrada y fa nota mostrada por fa indicacion de octava-nota
estéd dentro de/ rango de = 3 cents, el Indicador de guiado de sintonizacién del medio se iluminara
en verde.

* A pesar de no ser necesario fijar la octava en el modo de sintonizacion manual, el Sintonizador
identifica automaticamente la octava de /a nota de entrada, y la muestra en la indicacion de
octava-nota.

® Modo de sonido (SOUND)

El Sintonizador da la nota que usted ha fijado. Sintonice el instrumento utilizdndolo
como referencia.

1. Puse el Botdn de alimentacidn para encender el Sintonizador.

2. Pulse el Botédnde sonido. “SOUND” se muestra en la indicacion LCD.

3. Pulse el Botén de nota UP(A)/DOWN (V) para escoger una nota que quiere
sintonizar desde C hasta B.
* Se generara una octava de notas desde C4 hasta B4.

4. Sintonice el instrumento usando la nota dada mediante el Sintonizador como
referencia.

-

® Cémo cambiar la altura de sonido de referencia de A4.

Pulse el Botén de altura de sonido (A)/DOWN (V) para fijar la altura de sonido
deseada. (Gama fijable: A4=410 ~ 450 Hz)

(Ejemplos de Sintonizacion

Las tablas siguientes muestras los ejemplos de sintonizacién mas tipicos (octava y
nota) para cada una de las cuerdas de una guitarra y una guitarra bajo.

Guitarra
Cuerda 63| 5a| 4a | 3a | 23| 1a

Octava (numeral)
Nota (alfabeto) 2B |2A | 3D |3G | 3B | 4E

Guitarra bajo
Cuerda 4a | 3a | 2a | 1a

Octava (numeral)
Nota (alfabeto) 1B 1A 2D 26

OTRAS FUNCIONES

| Funcion de Luz de Fondo |

Pulsando el Botdn de Luz de Fondo, la pantalla de LCD se ilumina con alto brillo. Si
el Sintonizador se deja intacto por mas de 15 segundos sin entrar ninguna nota ni
pulsar ningun botén, el brillo de la Luz de Fondo se reducird a un nivel bajo para
ahorrar energia de la bateria. Cualquier entrada de nota u operacién de botén
durante el modo de bajo brillo retornara la Luz de fondo al modo de alto brillo. Si
el Sintonizador se deja intacto por mas de 3 minutos estando en el modo de bajo
brillo, la Luz de Fondo se desconectaréd automaticamente. Para desconectar la Luz
de Fondo manualmente estando en el modo de alto o bajo brillo, pulse el Botén de
Luz de Fondo de nuevo.

Funcion de Apagado de Altimentacién Auto

Para ahorrar energia de pila, el Sintonizador automaticamente se apaga si no se
hace ninguna operacidn de botdn o no se entra ninguna nota por un cierto periodo
de tiempo (modo AUTO/MANUAL, aproximadamente 10 minutos, modo de
SONIDO aproximadamente 5 minutos).

Funcion de Apoyo de Memoria

Aun después de apagarse el Sintonizador, las puestas hechas se almacenan en
memoria y pueden utilizarse repetidamente a no ser usted las cambie.

Si las pilas son reemplazadas con unas nuevas, el sintonizador retormara a las
fijaciones iniciales.

Modo de sintonia: [AUTO], Cambio de altura de sonido: [440Hz], Nota: [A]

CAMBIO DE PILA

Cuando las pilas se acercan a su fin, la pantalla de LCD se atenua, y el brillo de los
Indicadores de guiado de sintonizacién se reduce. En ese caso, reemplace las pilas
con otras nuevas inmediatamente. De lo contrario, puede provocarse un mal
funcionamiento.

IMPORTANTE ! : Antes de reemplazar las pilas, asegurese de que el Sintonizador
esta desconectado.

2. Deslice la portezuela de la pila de la
parte trasera del Sintonizador en la
direccién de la flecha para removerla.

3. Inserte dos pilas secas RO3/LR03 (AAA),
comprobando que sus terminales estan ( )
adecuadamente alineados. / pilas secas, 2 piezas

4. Encienda y apague el Sintonizador pulsando
el Boton de alimentacion y compruebe que :HHI'—I'__I
funciona adecuadamente. 0O o
* Reemplace Jas dos pilas al mismo tiempo. No

mezcle pilas viejas y nuevas o pilas de
diferentes fabricantes y tipos.
* Cuando deseche las pilas viejas, observe las
regulaciones de las autoridades concernientes.
* Cuando usted decida no utifizar el Sintonizador
durante un largo periodo de tiempo, retire las
pilas para evitar pérdidas de fas pilas.

Compartimiento
——de pilas

[ . |
“® Pilas nuevas
@ RO3/LRO3 (AAA)

COMO UTILIZAR EL PEDESTAL DE ABERTURA

® Inserte una tarjeta o moneda en la hendidura de detrds del sintonizador para
apoyarlo.
* No inserte forzadamente una tarjeta o un moneda que no se ajuste en Ja hendidura, ya que puede
causar dano al sintonizador o heridas.

* También tenga en cuenta que la tarjeta o moneda utilizada al sacarse puede rayar o danar e/
sintonizador accidentaimente.

o

PRECAUCIONES AL USAR EL SINTONIZADOR

@ Este producto fue fabricado bajo un completo control de calidad y ha pasado
rigurosas inspecciones. Sin embargo, es un dispositivo electrénico altamente
preciso, y la aplicacién de golpes al lanzarlo, de vibraciones, de presion, etc.
puede resultar en mal funcionamiento. Trate el Sintonizador con suficiente
cuidado.

@ El Sintonizador tiene partes de goma en ambos lados. Al colocarlo durante mucho
tiempo en el mismo lugar, sobre el escritorio o otra superficie plana, puede dejar
marcas en él.

@® Mientras el Sintonizador estd conectado, puede captar ruido del ambiente o el
zumbido generado por las aplicaciones eléctricas y mostrar indicaciones como si
se hubiera tocado una nota. Esto no es un mal funcionamiento, y el Sintonizador
funciona adecuadamente cuando una nota se entra.

® No aplicar una fuerza excesiva al Sintonizador al balancearlo por la correa o
tirando de la correa por la fuerza, ya que puede causar dafio al Sintonizador o
lesiones.

® Por favor, considere que los instrumentos musicales que generan sobre tonos
harménicos o tonos cortos sostenidos no pueden ser sintonizados con precision
incluso cuando la nota entrada al Sintonizador estéd dentro del rango de
sintonizacion.

ESPECIFICACIONES

1. MODO .
2. GAMA DE SINTONIA

: Modo Auto/Manuel * modo de Sonido
: A0 (27.5 Hz) ~ C8(4186.0 Hz) (cuando A4 se

fija a 440 Hz)
3. NOTA REFERENCIA : C4 ~ B4 (12 notas en pasos de medio tono)
4. PRECISION DE SINTONIA :+1cent

5. CAMBIO DE ALTURA DE SONIDO
6. FUNCIONES ADICIONALES

7. SUMINISTRO DE ALIMENTACION
8. TERMINAL

9. DIMENSIONES GENERALES

: A4 = 410 Hz ~ 450 Hz (en pasos de 1 Hz)

: Apagado Auto, Luz de fondo, apoyo de memoria

: Pila seca RO3/LR03 (AAA), 2 piezas (3 V)

: Toma de entrada (86 mm), toma de salida (86 mm)

1 120,0 (An) x 80,4 (Al) x 23,8 (P) mm
(incluyendo protrusiones)

1150 g (incluyendo pilas)

: Manual de instrucciones , 1 pieza y pilas monitor
RO3/LR03 (AAA), 2 piezas

* El diseno y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso para mejora del producto.

10. PESO
11. ACCESORIOS



