SEIKO AFINADOR CROMATICO STX2

MANUAL DE INSTRUGOES

SEIKO AGGORDATORE CROMATICO
STX2

MANUALE DI ISTRUZIONI
PER UN FUNZIONAMENTO SICURD

/\ AVVERTENZE

SINTONIZADOR CROMATICO SEIKO
STX2

MANUAL DE INSTRUCCIONES

® Non smontare, tentare di riparare 0 comunque manomettere
I'accordatore, onde evitare il possibile verificarsi di corti circuiti.
@ Non agire sui tasti dell'accordatore con le mani bagnate perché
cio potrebbe provocare corti circuiti o folgorazioni.
on esporre la batteria al fuoco. Potrebbero esplodere, generare
alti livelli di calore o incendiarsi.
I momento dell'installazione della batteria verificare che i
terminali positivo (+) e negativo () siano allineati
correttamente. In caso contrario potrebbero verificarsi delle

@ Nlon eare o lasciare acaordatore ne luoghi seguenti:
« luoghi dove I'accordatore si trovi esposto a temperature
molto elevate, quali posizioni esposte alla diretta luce del
sole, 0 nelle vicinanze o sopra termosifoni, stufe e simili;
* luoght umidi. quali Ia'stanza da bagno, lavandini o
pavimenti bagnati
+ Iuoghi polverosi;
« luoghi dove I'accordatore possa trovarsi sottoposto a
forti vibrazioni.
Se si prevede di lasciare I'accordatore inutilizzato per lungo
tempo, togliere la batteria per prevenire eventuali perdie df
possibili

sull’;
IaSC|arlo cadere ed evvlare che possa subire urti, tutte azioni che
potrebbero causare lesioni alle persone e disfunzioni
all'apparecchio.
@ Per la pulizia dell'accordatore non far mai uso di solventi od
alcol, che I'accordatore stesso.

funzmnamemo e rapparacchio.

/A PRECAUCION

® No desarme ni intente reparar ni trate de forzar el sintonizador,
ya que podria resultar en un cortocircuito.

@ No opere botones con las manos humedas, ya que podria
resultar en un cortocircuito o en una sacudida eléctrica

@ No exponga la pila al fuego. Ellas podrian explotar, generar un
intenso calor o incendiarse

@ Instale la pila, comprobando que los terminales (+) y (-) estan
adecuadamente alineados. De lo contrario, podria resultar en
un mal funcionamiento.

@ No utilice ni guarde el sintonizador en los siguientes lugares:

« Lugares donde el sintonizador esté expuesto a
temperaturas extremadamente altas, tales como los rayos
directos del sol, cerca o sobre una unidad calefactora.

- Lugaree. humedos tales como un cuarto de baro, lavabo

0 piso h

« Lugares polvonen os.

« Lugares donde el sintonizador esté sujeto a fuertes

ibraciones.

@ Si el sintonizador se deja intacto por mucho tiempo, remueva la

ila. De lo contrario, podria ocurrir fuga de pila, resultando en
un mal funcionamiento.

@ No aplique fuerza indebida al sintonizador ni lo deje caer ni lo
golpee contra superficies duras, ya que podria resultar en un
mal funcionamiento o en

@ No use diluyente o alcohol para limpiar el sintonizador, ya que
podia resultar en averias.

L'accordatore cromatico SEIKO STX2 & un Accorda!ore a
rodotte

El Si i Cromatico SEIKO STX2 es un sintonizador con

/A ATENCAO

@ Nao desmonte, nao tente reparar nem mexa no afinador, pois
pode originar um curto circuito.

@ Nao opere os botdes com as maos molhadas, pois isso pode
provocar curto citcuito ou choque eléctrico.

@ Ko exponha a pilha a0 fogo. Podem explodir, gerar um calor
intenso ou incendiar-se.

@ Instale a pilha, certificando-se que os terminais (+) e (-) estdo
alinhados correctamente. Caso contrario, dai pode resultar

@ Nio use ou guarde o afinador nos lugares seguintes:

+ Lugares onde o afinador esteja exposto a temperaturas
extremamente elevadas, como a luz solar directa, proximo
ou sobre um aquecedor.

+ Lugares himidos como a casa de banho, pia de lavar ou
chao molhado.

« Lugares cheios de pé.

+ Lugares onde 0 afinador esteja sujeito a vibragoes fortes.

@ Se nao pensa utilizar o sintonizador durante muito tempo,
retire a pilha. Caso contrario, poderé ocorrer o vazamento da
pilha, causando avaria.

@ Nao aplique forga excessiva ao afinador nem o deixe cair nem
bater com ele contra superficies duras, pois isso pode

provocar avaria e danos

@ Ko utilize benzina ou dicool para limpar o afinador, pois isso
pode danifica-lo.

O Seiko Afinador Cromatico STX2 é um Afinador com Sensor
de Vibragdo que pode afinar um instrumento musical ao
detectar a vibracao emitida quando uma nota é tocada. Ao
usar o Afinador pela primeira vez apos a sua compra, retire
cuidadosamente o filme isolante da pilha para que o afinador
possa ser alimentado.

A pilha inclusa no Afinador é apenas para teste do seu
funcionamento, sendo que o seu tempo til pode ser menor
que o indicado.

NOME DAS PEGAS [T]

(DBotao de Alimentagao () Lampada Guia de Afinagao
(2)Botao de Altura ®Clip
(3Botao Deslizante de @ Suporte da Pilha
Ajuste de Sensibilidade ® Filme Isolante
@Display de Cristal Liquido

@i Indicagdo de Altura

METODO DE AFINACAQ

1) Pregue o afinador no instrumento musical usando o Clip e
ajuste o angulo do Afinador para se ter uma melhor
visualizagao.

* Manuseie o Afinador com cuidado ao pregar/ despregar, ou ao
ajustar o seu angulo. A aplicagdo de uma forca indevida pode
causar danos ao aparelho.

* Para saber a respeito do angulo possivel de rotagéo do Afinador
veja a figura

* O corpo do Afinador pode ser retirado do Clip e ser colocado em
posicao inversa para possibilitar uma melhor visualizagao.

2) Prima o Botao de Alimentacdo para ligar o aparelho, e
prima o Botao de Altura para fixar a altura do som de
referéncia desejada.

* O valor ird mudar rapidamente se manter o botdo primado.

3) Togue uma nota no instrumento.

* Ao detectar a nota (ou a sua vibragao) o Afinador ird mostrar no
Display de Cristal Liquido a oitava  a nota mais proxima da nota
tocada. Também seré indicada através da Lampada Guia de
Afinacao a discrepancia entre a nota de entrada e a nota mostrada
no Display.

4) Afine o instrumento até a Lampada Guia de Afinacao do
centro iluminar-se verde.

* Quando a discrepéancia entre a nota de entrada e a nota indicada no
Display estiver dentro da faixa de +3 cents, a Lampada Guia de
Afinagéo iluminar-se-4 em cor verde.

OUTRAS FUNCOES

1) Fungéo de ajuste de
ruidos de fundo.
* Modo solo (“SOLO") é adequado para afinar em um ambiente

@:-ii Indicagéao da Nota/ Oitava

Elimina

silencioso.
* Modo banda (“BAND") é adequado para afinar em um ambiente
barulhento.
2) ao: Ira acender toda vez que

uma nota for dada ou o Botao de Altura for primido, e ir se
desligar gradualmente se o Afinador permanecer m(ocadu

3) Fungao de D Se ragio
do entrada de nota ou primido do Botéo de Altura for feita
por mais de 5 minutos, a Lampada Guia de Afinagao do
centro ira piscar verde. E se o Afinador permanecer
intocado por mais 15 minutos este desligar-se-a
automaticamente.

4) Fungdo de suporte de memoria: A altura de referéncia

ajustada fica armazenada na memoria e nao sera apagada
mesmo que se desligue o aparelho. Contudo, se a pilha for
substituida por uma nova a altura de referéncia ira voltar ao
valor inicial de 440Hz.

SUBSTITUICAO DAS PILHAS

Quando a pilha se aproxima do seu fim, o Display de Cristal
Liquido torna-se obscuro e o brilho das Lampadas Guia de
Afinagao reduzem-se. Nesse caso substitua imediatamente a
pilha por outra nova.

1) Desligue o Afinador.

2) Retire o Afinador do Clip.

3) Enquanto mantém primido o botéo de abertura na parte
traseira do Afinador com a ponta de uma caneta
esferogrfica ou instrumento similar, retire o Suporte da
Pilha.

4) Remova a pilha antiga e introduza uma nova com o lado (+)
voltado para cima, e recoloque de volta o Suporte da Pilha
empurrando-o para dentro do corpo do Afinador.

5) Prime o Botao de Alimentagdo por varias vezes para
verificar que o Afinador funciona normalmente.

* Certifique-se que usa somente a pilha especificada (CR2032).

* Ao desfazer-se das pilhas gastas observe as regulamentacdes das
autoridades concernentes.

* Quando decidir néo sar o Afinador por longo tempo, retire a pilha
Ppara evitar vazamento.

PRECAUGOES AO UTILIZAR 0 AFINADOR

@ Enguanto o Afinador estd ligado pode apanhar ruido do
ambiente circundante ou o zumbido gerado por aparelhos
eléctricos e mostrar indicagoes como se tivesse sido tocada
uma nota. Isto nao significa mau funcionamento.

® Se a afinagao ndo ocorrer correctamente recologue o
Afinador numa posiao que permita detectar a vibragao
com mais nitidez.

® Tenha presente que os instrumentos musicais que geram

'monicos ou tons curtos poderao
ndo serem afinados com precisdo apesar da entrada da
nota no Afinador estar dentro da faixa de afinagao.

Enquanto nao estiver a usar o Afinador despregue-o do

instrumento musical. Se o aparelho for mantido pregado no

instrumento por longo tempo pode deixar marcas ou
descolorir o instrumento.

Mover o Afinador além do seu angulo possivel de rotagao

ou com excessiva frequéncia e forca pode causar danos ao

aparelho.

ESPECIFICAGOES
1. MODO : Afinagao automitica
2. GAMA DE AFINACAO
3. PRECISAO DA AFINAGAO
4
5.

. MUDANCA DA ALTURA
. FUNCOES SUPLEMENTARES

A4 =415 Hz, 435 Hz ~ 446 Hz

: Ajuste de sensibilidade,
retroiluminagao, desligagao
automética, suporte de meméria

: Sensor de vibragao

: Pilha de litio CR2032 (3V)

:83,7(L) X 26,1 (A) X 26,0 (C) mm
(incluindo Clip)

125 mm

+50g (incluindo pilha)

: Manual de instrugoes e 1 pilha

de litio CR2032, 1 peca (pilha

de teste)

6. METODO DE ENTRADA
7. ALIMENTACAO
8. DIMENSOES TOTAIS

9. ABERTURA MAXIMA DO CLIP
10. PESO
11. ACCESSORIOS

* 0 design e as o
do produto sem aviso prévio.

estdo sujeitos @ 40 para

una nota delle Strumento musicale. o ne tonsente. auindi
I'accordatura. Prima di usare I'accordatore per la prima volta,
togliere delicatamente il foglio isolante, all'interno del vano
batterie, per consentire il passaggio di corrente dalla batteria
stessa.

La batteria inserita inizialmente nell'accordatore & una batteria
di prova, la cui durata pud quindi risultare inferiore al periodo
normalmente specificato.

DENOMINAZIONE DELLE PARTI E DEI COMANDI [1]

(@ Tasto di accensione () Spia della guida
@Tasto dell'altezza all'accordatura

@Interruttore di regolazione  ® Pinza
della sensibilita Vano portabatteria
@Quadrante a cristalli liquidi @) Isolante

@-i Visualizzazione dell'altezza
@-ii Visualizzazione della nota e dell'ottava

METODO DI ACCORDATURA

1) Applicare I'accordatore allo strumento, per mezzo
dell'apposita pinza, e regolarne I'angolazione per facilitare
la lettura dello schermo.

* Agire con delicatezza sull'accordatore quando si procede ad
applicarlo allo strumento o a toglierlo, o a regolarne I'angolazione.
L'uso di una forza eccessiva pud causare danni all’apparecchio.

* Per la gamma di angolazione regolabile, vedere la figura

“ Il corpo dell'apparecchio puo essere staccato dalla pinza, e puo
essere inserito in posizione rovesciata, per facilitare la visione del
quadrante.

2) Agire sul tasto di per ed
agire poi opportunamente sul Gaoto Gellmeares o
predisporre I'altezza desiderata.

* Tenendo premuto il tasto le cifre si spostano rapidamente.

3) Suonare una nota con lo strumento.

* Dopo aver percepito la nota (cioé le sue vibrazioni) I'accordatore
visualizza sul quadante a cristalli liguid 'ottava e la nota piu vicina
a quella suonata. Inoltre, la spia della guida all'accordatura indica la
deviazione fra la nota suonata e quella indicata sul quadrante.

4) Accordare lo strumento sino a quando la spia al centro della
guida all'accordatura si illumina in verde.

* La lampadina spia al centro della guida all'accordatura si ilumina in
verde quando la deviazione fra la nota suonata e quelle indicata sul
quadrante é uguale o inferiore a +3 cent.

ALTRE FUNZIONI

1) Funzione di regolazione della sensibilita: consente di
eliminare, con buoni risultati, i rumori di fondo.

* Utilizzare la modalita “SOLO" quando si procede all'accordatura in
un luogo tranquillo.

* Utilizzare la modalita “BAND" quando si procede all'accordatura in
un luogo rumoroso.

2) Funzione di retroilluminazione: uadrante si illumina
automaticamente ogni volta che si suona una nota, o si
agisce sul tasto dell'altezza. La luminosita del quadrante si
riduce progressivamente se non si continua ad utilizzare
I'apparecchio.

3) Funzione di spegnimento automatico: se non si effettua
alcuna operazione (inserimento di note, o pressione del
tasto dellaltezza) sullaccordatore per oltre 5 minuti,la spia

sensor de vibraciones que sintoniza instrumentos musicales
por las vibraciones generadas cuando se produce una nota.
Cuando utilice este Sintonizador por primera vez después de
comprarlo, saque la limina aislante con cuidado para que se
alimente la energia eléctrica desde la bateria.

La bateria incluida en el Sintonizador es una baterfa monitor, y
su vida util puede ser mas corta que la especificada.

DENOMINACION DE LAS PARTES [1]

(DBotén de Alimentacion ® Indicador de Guiado de
@Boton de Altura de Sonido —_ Sintonizacion

(3Selector de Sensibilidad  ® Pinza

_Modular @ Compartimiento de Bateria
@pantalla de LCD (® Lamina Aislante

@i Pantalla de Altura de Sonido

@ii Pantalla de Nota / Octava

METOD[I DE SINTONIZACION

1) Coloque el al instrumento musical utili la
Pinza, y ajuste el angulo de la manera que se vea mejor.

* Maneje el Sintonizador con cuidado al montario o desmontario, o
bien al ajustar el dngulo. Una fuerza excesiva puede dar lugar a una
averia

* En cuanto al rango mavil del Sintonizador, vea la ilustracion

* La unidad del Sintonizador puede sacarse de la Pinza a fin de
camibar la posicién para una mejor vision.

2) Pulse el Boton de Alimentacion para encender, y pulse el
Botén de Altura de Sonido para establecer la altura de
sonido de referencia deseada.

* Cuando mantiene pulsado el boton,

répidamente.

3) Toque el instrumento para dar una nota simple.

* Cuando se percibe una nota atinada (se producen vibraciones), el
Sintonizador indica la octava y la nota més proxima en la pantalla
de LCD. Indica también la discrepancia entre la nota introducida y
la nota indicada en la pantalla mediante el indicador de Guiado de
Sintonizacion.

4) Sintonice el instrumento hasta que el Indicador de Guiado
de Sintonizacion del centro se encienda en color verde.

* Cuando la discrepancia entre la nota introducida y la nota indicada
en la pantalla esté dentro del rango de 3 cents, el Indicador de
Guiado de Sintonizacion del centro se enciende en color verde.

OTRAS FUNCIONES

1) Funcién de Sensibilidad Modular: Elimina las interferencias de
los alrededores de manera efectiva.
* El Modo Solo (“SOLO") es apropiado para sintonizar en un ambiente

los digitos se mueven

silencioso.
* El Modo Banda ("BAND") es apropiado pera sintonizar en un ambiente
1uidoso.

2) Luz de fondo: Se enciende autométicamente la luz de fondo
cada vez que se introduce una nota o se pulsa el Botén de
Altura de Sonido, y se reduce gradualmente el brillo de la luz si
se deja el Sintonizador sin tocar.

3) Funcién de Apagado Automitico: El Indicador de Guiado de

del centro se ilumina en color verde si no se

centrale della guida
verde. Lasciando Iaccordatore per a\tn 15 minuti senza
effettuare alcuna operazione, I'apparecchio si spegne
automaticamente.

4) Funzione di sostegno della memoria: I'altezza di nfenmen!o
predisposta sull'accordatore rimane in memoria, anche
spegnendo |'accordatore, sino all’eventuale successwa
modifica. Se si procede alla sostituzione della batteria, perd,
I'altezza di riferimento ritorna al valore iniziale di 440 Hz.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Gon il progressivo esaurimento dalla batteria, la luce di

del elle
lampading spia della guida all accordatura i riduce. In tal caso
procedere a sostituire la batteria al piu presto.

1) Spegnere I'accordatore (se & acceso).

2) Staccare il corpo dell'accordatore dalla pinza.

3) Estrarre il vano portabatteria mentre si tiene premuto con
uno stiletto appuntito, o una penna a sfera, o qualcosa di
simile, il dispostivo di sgancio della batteria, ubicato sul
retro dell’apparecchio.

4) Togliere la vecchia batteria, inserire quella nuova con il lato
positivo (+) rivolto_ verso I'alto, e rispingere il vano
portabatteria dentro il corpo dell'apparecchio.

5) Agire varie volte sul tasto di accensione per verificare che
I'accordatore funzioni normalmente.

* Usare solamente batterie del tipo specificato (CR2032).

* Per 'eliminazione delle batterie usate attenersi alle leggi e
regolamentazioni in vigore nel Paese in cui si utllizza |'spparecchio.

* Se si decide di non utilizzare I'accordatore per un lungo periodo di
tempo, togliere la batteria dal suo interno per evitare possibili
perdite di elettrolito.

AVVERTENZE PER L'USO DELLACCORDATORE

@ L'Accordatore, una volta acceso, pub raccogliere il rumore
prodotto dall’ambiente circostante, o rumori o fruscii
causati da altre apparecchiature elettriche vicine, e indicare
tale rumore come se una nota fosse stata inserita nel
dispositivo. Non si tratta di una disfunzione
dell’apparecchio.

introduce ninguna nota, o cuando se realiza la operacion del
Bmon da Altura de Sonido duranle mas de 5 minutos. El

se apaga si se deja sin tocar
durante 15 minutos més.

4) Funcion de Copia de Seguridad de Memoria: La altura de
sonido de referencia establecida por usted se almacena en la
memoria, y no se borra aun cuando se desconecta el
Sintonizador. Sin embargo, cuando se cambia la bateria por
otra nueva, dicha altura regresa al valor inicial de 440 Hz.

CAMBIO DE BATERIA

Cuando la bateria esta a punto de agotarse, la pantalla de LCD

se pone oscura, reduciéndose el brillo del Indicador de Guiado

de Sintonizacién. En este caso, cambie inmediatamente la
bateria por otra nueva.

1) Apague el Sintonizador.

2) Saque la unidad del Sintonizador de la Pinza.

3) Saque la Tapa de Bateria apretando la protuberancia para
librar la bateria de la parte trasera del Sintonizador con la
punta de un boligrafo u otro objeto similar.

4) Saque la bateria usada, e inserte otra nueva con el lado (+)
hacia_arriba, y coloque de nuevo la Tapa de Bateria
empujandola dentro de la unidad del Sintonizador.

5) Pulse el Boton de Alimentacion varias veces para confirmar
la operacion correcta del mismo.

* Asegurese de utilizar sélo la bateria especificada
(CR2032)
* Al desechar las baterias usadas, respete los reglamentos

por las
* Cuando decida no utilizar el Sintonizador durante un lergo periodo
de tiempo, saque a bateria para evitar una infiltracion

PRECAUCIONES AL USAR EL SINTONIZADOR

® Mientras el puede
porcibir ol ruido del ambients de. los alrededores o el
zumbido gensrado por [0 equipos y aparecen
como si se hubiese tocado algan instrumento.

® Se non si riesce ad I" con
togliere e rimettere I'accordatore sullo strumento, in una
posizione che gli consenta di percepire meglio le

Esto no significa malfuncionamiento del Sintonizador.

della nota suonata.
Notare che strumenti musicali che generano armonici, o altri
tipi di suoni di sostegno, possono non risultare accordabili
con precisione, anche se la nota inviata all'accordatore si
trova entro la gamma accordabile.

Quando I'accordatore non viene usato staccarlo dallo
strumento musicale. Lasciandolo pinzato allo strumento per
lungo tempo, sullo strumento stesso possono rimanere i
segni della pinza, o la zona puo scolorirsi.

Linclinazione dell’accordatore oltre la_gamma utile di
angolazione, I'uso troppo frequente della funzione di
angolazione, o I'suo di forza eccessiva nella manipolazione
dell’apparecchio possono causare danni all’accordatore
stesso.

 ____ DammEcNe ]

1.MODLITA odalita automatica

2. GAMMA DI ACCORDATURA :da A0 (1a0) a C8 (do8)

3. PRECISIONE DI ACCORDATURA 1 cent

4. VARIAZIONI DI ALTEZZA : A4 (lad) = 415 Hz, o da 435 a 446 Hz

5. ULTERIORI FUNZIONI  regolazione della sensibilita,
luce di retroilluminazione,
funzione di spegnimento automatico,
funzione di sostegno della memoria

6. METODO DI INSERIMENTO
DELLA NOTA
7. ALIMENTAZIONE

: tramite sensore delle vibrazioni

 una batteria al litio, da 3 V, tipo
2032

8. DIMENSIONI TOTALI 1837 (larg.) x 26,1 (alt.) x 26,0
(prof.) mm (compresa la pinza)

9. APERTURA MASSIMA

DELLA PINZA
10. PESO
11. ACCESSORI

5 mm
0 g (batteria compresa)
anuale di istruzioni, 1 batteria
al litio (di proval, tipo C2032
* Il design e i dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso, a seguito
dei continui miglioramenti apportati al prodotto.

®sila resulta ia, coloque de nuevo
el Sintonizador en una posicion en que se puedan percibir
las vibraciones mas claras.

@ Tenga en cuenta que los instrumentos musicales que

generan sobretonos harménicos o tonos cortos sostenibles

no pueden ser sintonizados con precision, aun cuando la

nota i al se dentro del

rango de sintonizacion.

Cuando no vaya a utilizar el Sintonizador, asegtrese de

desmontarlo del instrumento musical. Si lo deja pinzado en

el instrumento durante un largo periodo de tiempo, es

posible que quede la marca de la pinza o se produzca una

decoloracidn.

@ Si mueve el Sintonizador fuera del rango movible o con
demasiada frecuencia, o bien aplica una fuerza excesiva,
puede causar danos en el mismo.

ESPECIFICACIONES

1.MODO : Sintonizacion automatica

2. RANGO DE SINTONIZACION 1 A0-C8

3. PRECISION DE SINTONIZACION  : £1 cent

4. EJE DE ALTURA DE SONIDO Ad = 415 Hz, 435 Hz ~ 446 Hz

5. FUNCIONES ADICIONALES : Sensibilidad Modular, luz de
fondo, auto-apagado y copia
de seguridad en memoria

6. METODO DE INTRODUCCION  : Sensor de vibraciones

7. ALIMENTACION ELECTRICA : Bateria de litio CR2032 (3V)
8. DIMENSION EXTERIOR :837 (W) x 26,1 (H) x 26,0 (D) mm
(incluida la pinza)
9. RANGO DE APERTURA
DE LA PINZA :25mm
10. PESO :50g (incluida la bateria)

11. ACCESORIOS : Manual de instrucciones y una
bateria de litio CR2032 (bateria
monitor)

* El diseiio y las especificaciones estén sujetos a cambios sin previo aviso para
la mejora del producto.



